PADUA 185

Priifungen - Examens - Tests - Esami - Tests

& HASE

EN 13240 | 15a B-VG (A): RRF-AU 19 5217 | Aachener-, Miinchner-, Stuttgarter-Verordnung: Ja | Okodesign-Verordnung (EU) 2015 / 1185 (ab 2022)

1. BImSchV gem., §4, Abs. 3: Padua 160/185 erfilllen die Emissionsgrenzwerte der 2. Stufe und geniet somit uneingeschrankten Bestandsschutz.

Mehrere Anschliisse an einen Schornstein maglich.
Raccordements multiples de la cheminée possible.

Multiple allocation of the chimney is possible.

Possibile installazione di una canna fumaria multipla oppure.
Meervoudige aansluiting aan de schoorsteen is mogelijk.

Feuerungswerte' - Valeurs de combustion' - Combustion values' - Valori di combustione - Verwarmingswaarden'

Holz?
Nennwarmeleistung - Puissance calorifique nominale - Nominal Thermal Output - Potenza calorifica nominale - Nominaal thermisch vermogen 79 kw
Raumwarmeleistung - Puissance calorifique de la piece - Room heating output - Potenza termica dell'ambiente - Thermisch vermogen ruimte 79 kw
Abgastemperatur - Température du gaz d’échappement - Exhaust gas temperature - Temperatura di scarico - Afgastemperatuur 247 ‘C
Abgasstutzentemperatur - Température & la tubulure des gaz d'échappement - Flue Gas Outlet Temp. .
Temperatura al raccordo dei gas combusti - Nisbustemperatuur 291 c
Abgasmassenstrom - Flux des gaz d‘échappement - Flue Gas Mass Flow Rate - Corrente della massa dei gas combusti - Uitlaatgas-massastroom 78 gls
Mindestforderdruck bei Nennwérmeleistung - Pression minimum de refoulement a la puissance calorifique nominale
Min. Supply Pressure at Nominal Thermal Output - Pressione minima d‘alimentazione a potenza calorifica nominale 12 Pa
Minimale onderdruk bij nominaal thermisch vermogen
Wirkungsgrad - Efficacité énergétique - Efficiency - Rendimento - Rendement 81,0 %
CO-Gehalt - Teneur en CO - CO content - Contenuto CO - CO- gehalte 1000 | mg/Nm?
Feinstaub - Particules fines - Particulate matter - Polveri fini - Fijnstof 15 mg/Nm?
0GC 56 mg/Nm?
NO, 118 mg/Nm?
Mindestverbrennungsluftbedarf - Besoin d’air de combustion minimum - Min. required combustion air volume - Requisiti minimi dell'aria di combustione 34 m¥h
- Minimum Verbrandingsluchttoevoer
! Priifstandswerte bei 13% O, - Valeurs de contrdle pour 13% de O, Valori di prova con 13% O, - Test bench performance and values at 13% O, - Geteste waarden bij 13% O,
MaRe & Gewichte - Dimensions & poids - Dimensions & weights - Dimensioni & pesi - Afmetingen & gewichten
MaRe in cm, Gewichte in kg - Dimensions en cm, poids en kg - Dimensions in cm, weights in kg - Dimensioni in cm, pesi in kg - Afmetingen in cm, gewichten in kg
a | Hohe -Hauteur - Height -Altezza - Hoogte 185
b :]:)editﬁ eI)Breite (Regal) - Largeur / Largeur (Woodbox) - Width / Width (Wood box) - Larghezza / Larghezza (Cassetta) - Breedte / Breedte (Houtopslag 81/(39)
¢ | Tiefe - Profondeur - Depth - Profondita - Diepte 39
d Rauchrohranschlusshohe oben - Hauteur de raccordement du tuyau de cheminée en haut - Flue pipe connection height top - Altezza raccordo 1315

canna fumaria superiore - Aansluithoogte rookgasleiding bovenzijde

Rauchrohranschlusshdhe hinten / seitlich - Hauteur de raccordement au conduit de cheminée derriére / latéral - Flue pipe connection height rear

e(e) / side - Altezza della canna fumaria posteriore / lateralmente - Aansluithoogte rookgaskanaal achter / zijdelings 1435(171.5)
f Distanz Ofenriickwand - Rauchrohrmitte - Distances de |"arriére du poéle - centre tuyau - Distance from rear stove wall - flue pipe centre -Distanza 17
schienale stufa - centro del tubo -Afstand achterkant kachel - midden rookkanaal
Externe Luftzufuhr, Anschlusshéhe hinten und seitlich / Anschlussbereich unten -Arrivée d‘air externe arriére + latéral / par le bas - External air
h | supply connector height on the back + sides / connection area below - Aria di combustione esterna, altezza attacco posteriore +lateralmente / zona 20/10
di allaccio inferiore - Externe luchttoevoer aansluithoogte achteraan + zijdelings / Aansluitbereik beneden
Feuerraum (HxBxT) - Foyer (HxLxP) - Fire box (HxWxD) - Interno stufa (AxLxP) - Brandkamer (HxBxD) 39x56x22
Gewicht Ofen - Poids Poéle-cheminée - Weight stove - Peso stufe - Gewicht kachel 340
Gewicht Regal - Poids étagere - Weight of shelf - Peso scaffale - Gewicht rek 105
Gewicht 1x Speicherblock, Rauchrohranschluss oben / hinten - Poids 1 x bloc de stockage, raccordement au conduit de cheminée au-dessus / derriére
Weight 1x memory block, flue pipe connection top / rear - Peso 1x blocco di accumulo, Allacciamento canna fumaria in alto / retro - Gewicht 1x absorptieblok, 12/112
rookgaskanaal-aansluiting boven / achter
Gewicht 1x Speicherblock, Rauchrohranschluss seitlich: (e) - Poids 1 x bloc de stockage, raccordement au conduit de cheminée, latéral: (e) - Weight 1x memory block, flue 91
pipe connection, side: () - Peso 1x blocco di accumulo, Allacciamento canna fumaria, lateralmente: (e)- Gewicht 1x absorptieblok, rookgaskanaal-aansluiting, aansliut zijdelings: (e)
Gewicht 1x Speicherblock, Rauchrohranschluss seitlich: e - Poids 1 x bloc de stockage, raccordement au conduit de cheminée, latéral: e - Weight 1x memory block, flue pipe 56

connection, side: e - Peso 1x blocco di accumulo, Allacciamento canna fumaria, lateralmente: e - Gewicht 1x absorptieblok, rookgaskanaal-aansluiting, zijdelings: e

Technische Anderungen vorbehalten - Sous réserve de modifications techniques - Subject to technical modifications - Con riserva di modifiche tecniche - Technische wijzigingen voorbehouden

HASE Kaminofenbau GmbH - Niederkircher Str. 14 - 54294 Trier, Germany - Tel.: +49 (0) 651 82690 - Fax: +49 (0) 651 8269-118 -info@hase.de - www.hase.de
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Sicherheitsabsténde - Distances de sécurité - Safety Distances - Distanze di sicurezza - Veiligheidsafstanden

MaRBe in cm - Dimensions en cm - Dimensions in cm - Dimensioni in cm - Afmetingen in cm

Absténde zu brennbaren Materialien*
Distances aux matériaux combustibles
Distances to combustible materials
Distanze da materiali combustibili
Afstand tot brandbare materialen

65

e
)

Grfe der Bodenplatte™ I

Taille de la plaque de sol
Size of the floorplate

Dimensione della piastra
Grootte van de vloerplaat

~1 1

106

*Die angegebenen Sicherheitsabstédnde gelten fiir brennbare Baustoffe oder Bauteile mit brennbaren
Bestandteilen und einem Warmedurchlasswiderstand R < 7,2 m*K/W (Bei besonders temperaturempfindlichen
Materialien wie z. B. Glas kénnen groRere Abstande erforderlich sein). * Les distances de sécurité indiquées
sont valables pour les matériaux combustibles ainsi que les éléments comportant des composants inflammables
avec une résistance thermique R < 7,2 m*K/W (Dans le cas de matériaux particuliérement sensibles a
la température, comme p.ex. le verre, des distances de sécurités plus importantes peuvent étre requises).
- Le distanze di sicurezza indicate valgono per materiali da costruzione infiammabili o elementi strutturali
con componenti infiammabili che hanno una resistenza termica equivalente a R < 7,2 m*/W (In presenza
di materiali sensibili alle temperature, come ad esempio il vetro, & necessario rispettare distanze maggiori). -
The indicated safety distances apply to flammable materials or materials with flammable parts with a thermal
resistance of R < 7,2 m*/W (For particularly temperature-sensitive materials like glass, larger distances
may be necessary).- De vermelde veiligheidsafstanden zijn van toepassing voor brandbare bouwmaterialen
of bouwcomponenten met brandbare bestanddelen met een warmtegeleidingsweerstand R < 7,2 m*/W (Bij
bijzonder temperatuurgevoelige materialen zoals bijv. glas kunnen grotere afstanden nodig zijn).

**Bei hochwarmegedammten Bauteilen mit einem Warmedurchlasswiderstand R < 7,2 m*K/W betragt der Abstand 10 cm. - En cas de composants présentant un coefficient d'isolation thermique élevé, ainsi
qu'une résistance au passage de la chaleur de R < 7,2 m*K/W, une distance de 10 cm doit étre respectée. - For highly-insulated components with a thermal insulation resistance of R < 7,2 m?K/W, there
should be a gap of 10 cm. - Nelle componenti termicamente isolate con una resistenza termica di R < 7,2 m*K/W, la distanza ammonta a 10 cm. - Bij componenten met een hoge isolatiewaarde met een
warmtegeleidingsweerstand van R <7,2 m*K/W bedraagt de afstand 10 cm.

***Die MaBangaben fiir die Bodenplatte beruhen auf den Anforderungen aus § 4 (8) der Muster-Feuerungsverordnung.

Technische Anderungen vorbehalten - Sous réserve de modifications techniques - Subject to technical modifications - Con riserva di modifiche tecniche - Technische wijzigingen voorbehouden
HASE Kaminofenbau GmbH - Niederkircher Str. 14 - 54294 Trier, Germany - Tel.: +49 (0) 651 82690 -Fax: +49 (0) 651 8269-118 -info@hase.de - www.hase.de R7_09/22



PADUA 185 & HASE

Priifungen - Zkouska - Tests - Skuska
EN 13240 | 15a B-VG (A): RRF-AU 19 5217 | Aachener-, Miinchner-, Stuttgarter-Verordnung: Ja | Okodesign-Verordnung (EU) 2015/ 1185 (ab 2022)

1. BImSchV gem., §4, Abs. 3: Padua 160/185 erfilllen die Emissionsgrenzwerte der 2. Stufe und geniet somit uneingeschrankten Bestandsschutz.

Mehrere Anschliisse an einen Schornstein moglich.
Vicenésobné napojeni na komin je povoleno.

Mozliwe jest przytaczenie kilku rur dymnych do jednego komina.
Viacnasobné napojene na komin je povolené.

Feuerungswerte' - Informace o vykonu' - Wartos¢' - Informéacie o vykone' L A |
Holz?
Nennwarmeleistung - Jmenovity vykon - Wydajno$¢ znamionowa - Nominalny vykon 79 kw
Raumwarmeleistung - Teplovzdusny vykon - Moc grzewcza pomieszczenia - Teplovzdusny vykon 79 kw
Abgastemperatur - Teplota spalin - Temperatura spalin - Teplota spalin 247 ‘C
Abgasstutzentemperatur - TTeplota spalinového hrdla - Temperatura kroéca spalin - Teplota na spalinovom hrdle 297 ‘C
Abgasmassenstrom - Hmotnostni tok spalin - Strumien masy spalin - Hmotnostny tok spalin 78 gls
Mindestforderdruck bei Nennwérmeleistung - Minimaini tah pfi jmenovitém tepelném vykonu 12 Pa
Minimalne ci$nienie podawania przy wydajnosci znamionowej - Minimalny tah pri nominainom tepelnom vykone
Wirkungsgrad - Uginnost - Sprawnos¢ - Uginnost 81,0 %
CO-Gehalt - Obsah CO - Zawarto$¢ CO - Obsah CO 1000 | mg/Nm?*
Feinstaub - Prach - Drobny pyt - Prach 15 mg/Nm?*
0GC 56 mg/Nm?*
NO, 18 mg/Nm?
Mindestverbrennungsluftbedarf - Minimalni pfisun spalovaciho vzduchu - Minimalne zapotrzebowania na powietrze spalania 34 m¥h
Minimalny prisun spalovaného vzduchu
! Priifstandswerte bei 13% O, Testovaciho hodnoty pfi 13 % O, Wartosci uzyskane na stanowisku badawczym przy 13% de O, Testovacie hodnoty pri 13% O,
MaRe & Gewichte - Rozméry & Hmotnost - Wymiary & Waga - Rozmery & Hmotnost
MaRe in cm, Gewichte in kg - Dimensions en cm, poids en kg - Dimensions in cm, weights in kg - Dimensioni in cm, pesi in kg - Afmetingen in cm, gewichten in kg
a | Hohe - Vyska - Wysokos¢ - Vyska 185
b | Breite / Breite (Regal) - Sitka / Sika (regalu) - Szerokos¢ / Szerokos¢ (regatu) - Sirka / Sirka (regal) 81/(39)
¢ | Tiefe - Hloubka - Glebokos¢ - Hibka 39
d Rauchrohranschlusshéhe oben - Vyska pro pfipojeni koufovodu nahofe - Wysoko$¢ przytacza rury dymowej gory - VySka pre pripojenie dymo- 1315
vodu hore '
Rauchrohranschlusshoéhe hinten / seitlich - Vy$ka pfipojeni koufovodu vzadu / zboku - Wysokos$¢ podtaczenia rury dymowej z tytu / z boku -
e(e) |\e L p 143,5 (171,5)
ViySka pripojenia dymovodu vzadu / bogne
f Distanz Ofenriickwand - Rauchrohrmitte - dstup zadni strany krbovych kamen ke stfedu odtahové roury 17
Odlegto$c tylnej Scianki pieca — Srodkowa cze$¢ rury dymowej - Odstup zadna stena krbu — stred dymovej rryl
Externe Luftzufuhr, Anschlusshohe hinten und seitlich / Anschlussbereich unten - Externi pfivod vzduchu, vyska pfipojeni vzadu + zboku /
h | pfipojova ¢ast dole - Zewnetrzny doptyw powietrza, wysoko$¢ przytacza z tytu + z boku / Dolny obszar podtgczenia - Externy privod vzduchu, vy$ka 20/10
napojenia vzadu + bo¢ne / pripojenie dole
Feuerraum (HxBxT) - Topenisté (VxSxH) - Palenisko (WxSxG) - Ohnisko (VxSxH) 39x56x22
Gewicht Ofen - Hmotnost kamen (ocel/keramika/mastek) - Waga (stal/ceramika/ steatyt) - Hmotnost piecky (ocel/ keramika /mastenec) 340
Gewicht Regal - Hmotnost regalu - Waga regatu - Hmotnost regal 105
Gewicht 1x Speicherblock Rauchrohranschluss oben / hinten - Hmotnost 1x akumulaéni blok, pfipojeni koufovodu nahofe / vzadu - Waga 1x bloku 12/ 112
akumulacyjnego, przewdd rury dymowej u gory / z tytu - Hmotnost' 1x akumulatorovy blok,pripojenie dymovodu hore / vzadu
Gewicht 1x Speicherblock Rauchrohranschluss, seitlich: (e) - Hmotnost 1x akumulacni blok, pfipojeni koufovodu, zboku: (e) - Waga 1x bloku 91
akumulacyjnego, przewdd rury dymowe, z boku: (€) - Hmotnost 1x akumulatorovy blok,pripojenie dymovodu, bocne: (e)
Gewicht 1x Speicherblock Rauchrohranschluss, seitlich: e - Hmotnost 1x akumulaéni blok, zboku: e - Waga 1x bloku akumulacyjnego, z boku: e - 56
Hmotnost 1x akumulatorovy blok, bo¢ne: e

Technische Anderungen vorbehalten - Technické zmény vyhrazeny - Z zastrzezeniem do zmian technicznych - Technické zmeny vyhradené
Hase Kaminofenbau GmbH -Niederkircher Str. 14 - 54294 Trier, Germany - Tel.: +49 (0) 651 82690 - Fax: +49 (0) 651 8269-118 -info@hase.de - www.hase.de
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Sicherheitsabsténde - Bezpeénostni vzdalensti - Odstepy bezpieczenstwa - Bezpe€nostné vzdialenosti
MaBe in cm - Rozméry v cm - Wymiary w cm - Rozmery v cm

Absténde zu brennbaren Materialien*
Odstupy od hoflavych materialt
Odstepy do materiatow palnych
Odstupy od horfavych materialov

Gréfe der Bodenplatte™

Velikost zakladové desky
Rozmiar dolnej ptyty =1
Velkost podloznej platne

106
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ol *Die angegebenen Sicherheitsabsténde gelten fir brennbare Baustoffe oder Bauteile mit brennbaren
0 L | BestandteilenundeinemWarmedurchlasswiderstandR<7,2m?K/W (Bei besonders temperaturempfindlichen
£=8 Materialien wie z. B. Glas kdnnen groRere Abstande erforderlich sein). * Uvadéné bezpeénostni vzdalenosti
plati pro hoflavé latky nebo stavebni prvky s hoflavymi ¢astmi a se soucinitelem prostupu tepla R <
7,2m*K/W (U velmi hoflavych materialt (napf. plyn) je nutné dodrzovat je$té vétsi vzdalenosti). - Podane
odstepy bezpieczenstwa odnosza sig do materiatéw palnych albo czesci budowlanych z elementami
palnymi i posiadajacymi wspotczynnik przenikania R < 7,2 m?K/W (W przypadku szczegélnie wrazliwych
materiatow takich, jak szkio wymagane moga by¢ wigksze odstepy). * Uvadzané bezpeénostné vzdialenosti
platia pre horfavé latky alebo stavebné prvky s horfavymi ¢astami a s tepelnym odporom R < 7,2 m*K/W
(Pri velmi horfavych materialoch (napr. plyn) je nutné dodrZiavat este vacsie vzdialenosti).
1
L

**Bei hochwarmegeddmmten Bauteilen mit einem Warmedurchlasswiderstand R < 7,2 mK/W betragt der Abstand 10 cm. - U stavebnich dilli izolovanych proti vysokym teplotdm s odporem propousténi tepla
R =7,2 m*K/W €ini odstup 10 cm. - W dobrze izolowanych elemantach budowlanych o wspétczynniku przenikania ciepta R < 7,2 m?K/W odlegto$¢ wynosi 10 cm. - U vysoko tepelne izolovanych stavebnych
elementov s tepelnym odporom R < 7,2 m*K/W meria odstup 10 cm.

***Die MaRangaben fiir die Bodenplatte beruhen auf den Anforderungen aus § 4 (8) der Muster-Feuerungsverordnung.
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